
Veriprop-Konzentrat
Ultranetzender Reiniger

Hochaktiver Unterhaltsreiniger
Hervorragende Netzungseigenschaften
Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen
Außergewöhnliches Schmutztragevermögen

Anwendungsbereich
Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten
Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet.

Anwendung
Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierbeutel = 25 ml.

Unterhaltsreinigung (Wischen):
25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,2 ml/m².
Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):
25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1 ml/m².
Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):
25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3 ml/m².

Hinweise
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside 5–15 %, anionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Lilial, Hexyl Cinnamal, Citronellol).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5

Kennzeichnung
Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette
j251454 240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton) 48


