Batterie NX1K

Puissance professionnelle

Batterie NX1K

Ref. 911948

Code EAN 5028965835579
Poids 10 kg
Capacité 1280 Watt

Durée de charge En fonction du nombre

des batteries de batteries dans une

“ : ) en heures machine :
Economisez de 'argent T bat - 2.5 heures
Investir dans le lithium plutét que de remplacer régulierement les batteries au 2 bat = 5 heures

lomb et les cots d’entreti i6s off t invest t positif 8 bat = 7.6 heures
plomb et les colts d’entretien associés offre un retour sur investissement positi 4 bat = 10 heures
pour 'ensemble de la gamme NX1K, ce qui vous permet d’économiser de 5 bat = 12.5 heures
I'argent. Cycle de charge | 4.000 fois

Fonctionne plus longtemps

Des performances configurables en fonction de vos besoins, avec une durée
d’utilisation plus longue pouvant atteindre jusqu’a 44 %*. Vous pouvez donc
continuer a nettoyer quand cela vous convient le mieux.

Chargement plus rapide

Contrairement au plomb, le NX1K permet de charger en toute flexibilité, en
optimisant le potentiel de nettoyage de I'ensemble de la flotte et augmentant le
temps de disponibilité.

Plus durable

Le NX1K dure plus longtemps que les alternatives au plomb, ce qui réduit
considérablement I'utilisation de matériaux et I'élimination des déchets, offrant
ainsi une solution beaucoup plus durable.

8 ans de garantie”
Utilisant la derniére technologie du phosphate de lithium et offrant plus de
4 000 cycles de charge, la NX1K est 'une des plateformes de batterie les
plus sCres du marché. Une garantie de 8 ans sur la batterie assure une totale
tranquillité d’esprit pour vous et votre flotte de nettoyage.
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Innovative Batterie Productivité Moins de colits “La garantie standard des batteries est de 5 ans, avec une utilisation
energétiques correcte et en respectant les protocoles de charge. Contactez Numatic
pour plus d’informations.
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