
ARENAS-avenir
Lessive liquide exempte de tensioactifs

Lessive concentrée exempte de phosphates, tensioactifs et savon
Performance de lavage exceptionnelle de 30 °C à 90 °C
Exempt de parfums et de colorants
En combinaison avec ARENAS-oxydes, homologué par l'Association
allemande pour l'hygiène appliquée (VAH)
Un certificat de l’institut Hohenstein Laboratories pour la résistance des
textiles et la performance de lavage est disponible

Domaine d'application
Pour le lavage du blanc et des couleurs ainsi que des textiles de nettoyage de 30 °C à 90 °C. Non adapté pour les textiles
en laine et soie. En combinaison avec ARENAS-oxydes pour la désinfection thermochimique des textiles résistant à
l’alcalinité pouvant être blanchis.

Application
Trier les textiles selon la couleur et la température de lavage indiquée. Introduire le produit dans le lave-linge uniquement
après dilution avec de l’eau.

Lavage de textiles :

Dosage via une pompe de dosage

Préconisations de dosage pour lave-linge Lavage principal

Zone de dureté 1
(< 1,5 mmol/L)

0,3 %–0,5 %

Zone de dureté 2
(1,5 – 2,5 mmol/L)

0,4 %–0,6 %

Zone de dureté 3
(> 2,5 mmol/L)

0,5 %–0,8 %

Raccorder le bidon à la pompe du lave-linge prévue pour la lessive. Le dosage s’effectue automatiquement par la
programmation du lave-linge. Consommation : 9,0‒15,0 ml/kg de linge.

Indications
Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final
selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)
Alcalis, séquestrants, inhibiteurs de corrosion.
pH produit concentré : > 13,5

Marquage
Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Potassium Hydroxide (INCI)
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Référence Unité de conditionnement (UC) Contenu en kg Nombre UC par palette
j652710 Bidon de 10 L 13,2 60
j652721 Bidon de 20 L 26,4 36
j652772 Fût de 200 L 264 2


