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Aérosol efficace pour nettoyer, dépoussiérer, nourrir, faire briller, le tout en une seule opération.  
 

Spécialement mis au point pour faire briller toutes les surfaces :  
- Meubles : surfaces modernes et rustiques. Décors : bois, stratifié, formica, marbres, …- Matériel de bureau : 
téléphones, ordinateurs, meubles…- Automobiles : tableaux de bord, garnitures… 

 S'utilise sur les surfaces modernes à titre de protection et sur les surfaces poreuses pour les nourrir et les embellir. 
 

CARACTERISTIQUES   
 

Sa formule enrichie à la Cire d’abeille contient des agents anti-redéposition. Sa formule siliconée forme un 
film de protection à propriétés « anti-taches ». Empêche la fixation de la poussière et donne aux matériaux un 
éclat particulièrement brillant et de longue durée. Les cires et les silicones permettent une meilleure protection 
contre les rayures, frottements etc… Non gras. 
 

Tête de pulvérisation adaptée pour une diffusion parfaite. 
Du fait de la micronisation du produit, les nettoyants Milen’Air sont très économiques. 

 

Proportion de produit actif : 70  %  Proportion de gaz propulseur : 30 % 
 

COMPOSITION 

Moins de 5 % : tensio-actifs non ioniques 
15 % ou plus, mais moins de 30 % : hydrocarbures aliphatiques 
Contient : parfum, conservateur (formaldehyde), benzyl alcohol, limonene. 
 

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   

Aspect produit actif émulsion fluide 

Couleur  orange 

Odeur  note cire 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES   
* A confirmer sur 5 batchs industriels 

Densité à 20 °C   0,908 +/- 0,090* 

Extrait sec   9,5 +/- 0,9* 

Pression à 20°C < 3,8 bars 

Pression à 50°C < 7,8 bars 
 

MODE D’EMPLOI 

Agiter avant l'emploi. Pulvériser uniformément à environ 20 cm de  
la surface à traiter. Laisser sécher quelques secondes. Lustrer avec un chiffon doux. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou 
brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à 
l’écart de toute flamme, source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. 
Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation 
prolongée. Eviter de vaporiser vers les yeux ou sur une peau irritée, d’inhaler intentionnellement. Bien ventiler après 
usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Récipient sous pression. 

 

CONDITIONNEMENT 

- boîtier en fer blanc diamètre 65 mm / hauteur 300 mm 
- volume nominal : 750 ml  Volume net : 1 000 ml 
- Ref : TH470 035 Carton de 12 Aérosols. Palette de 84 cartons (soit 1 008 aérosols par palette). 
 

                  TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit. 

Extrêmement  

inflammable 

 


